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Modut bibi-D54 jest przeznaczony do pracy w systemie kontroli dostepu i rejestracji czasu pracy bibinet. Dotgcza do systemu czytniki
bezprzewodowe (bibi-R54 i bibi-R44). Modut wspotpracuje z kontrolerami serii “20’.

Komunikacja modutu z kontrolerem odbywa sie przez magistrale bibiBUS zbudowang w standardzie RS485. Transmisja jest
szyfrowana algorytmem AES128 (tryb CTR, podpis CMAC). Klucze sesji s3 generowane na podstawie indywidualnych kluczy instalacji.
Magistrala komunikacyjna, do ktdrej dotaczany jest modut, moze mie¢ dtugos¢ do 300 m i powinna by¢ wykonana kablem UTP.

W magistrali dopuszcza sie odgatezienia do 5 m utatwiajace wykonanie instalacji.

Modut bazowy bibi-D54 udostepnia kontrolerowi czytniki bezprzewodowe z nim powigzane. Po konfiguracji czytniki te stajg sie
elementami przejs¢ kontrolera. Modut umozliwia powigzanie do siebie dwéch czytnikéw bezprzewodowych. Komunikacja

z czytnikami odbywa sie w oparci o energooszczedny standard transmisji bezprzewodowe] IEEE 802.15.4.

Modut bazowy posiada obudowe nascienng, odporng na warunki atmosferyczne. Powinien byé umieszczony mozliwie blisko miejsca
uzytkowania czytnikéw bezprzewodowych.
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DANE TECHNICZNE

Wspdtpraca
Stopien zabezpieczenia wg PN-EN 60839-11-1
Obstugiwane czytniki
llos¢
Interfejs bezprzewodowy
Czestotliwos¢ transmisji
Zasieg
Interfejs komunikacyjny do kontrolera
Szyfrowanie transmisji
Napiecie zasilania
Pobér pradu - srednio
Pobér pradu - szczytowo
Warunki pracy
Klasa $rodowiskowa
Wymiary
Waga
Typ obudowy

Okres gwarancji producenta (MicroMade)

kontrolery systemu bibinet z serii '20'
Grade -2

bibi-R44, bibi-R54

maksymalnie 2

zgodny ze standardem IEEE 802.15.4
2.4 GHz

100 m

magistrala bibiBUS (RS485)

AES128, CTR, CMAC

10-28V

15 mA

40 mA

-25°C...+50°C, IP 67

1

122x82x55 mm

150g

nascienna

36 miesiecy

c E A%, Rzeczywisty wyglad produktéw moze rdznic si¢ od produktéw prezentowanych na zdjeciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktéw majg charakter wytacznie informacyjny.

MicroMade Gatka i Drozdz sp.j. tel./fax: 67 213 24 14
ul. Wieniawskiego 16. e-mail: mm@micromade.pl
64-920 Pita www.micromade.pl

MicroMade

Wszystkie nazwy i znaki towarowe uzyte w niniejszej publikacji sg wtasnoscig odpowiednich firm




